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Specyfikacia techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych opracowana w oparciu
o przepisy Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 v, w
sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2021 r., poz. 2454).

1. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z montazem wyposazenia placu zabaw w miejscowosci
Branszezyk, gmina Branszezyk, na nieruchomosci sldadajacej sig z dzialek or ew, 143 { 144,
Zakres robdt budowlanych obejmuje budowe placu zabaw polegajaca na montazu urzadzen do
zabawy dla dzieci w réznym wieku, wykonanie ogrodzenia panelowego 3D z furtks na
podmuréwee oraz utwardzenie niewielkiej czgécl powierzchni placu zabaw za pomocy kostki
betonowej. Cale wyposazenie placu zabaw (urzadzenia do zabawy oraz ogrodzenie) bedzie
montowane (skiadane i skrgcane) na miejscu budowy. Dodatkowo zostanie wykonane
ogrodzenie terenu sitowni plenerowej i street workout park z paneli ogrodzeniowych 3D na

podmurowee.

2. Wyszezegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymezasowych

Pracami towarzyszacymi montazowi wyposazenia placu zabaw beda prace pomiarowe
polegajace na wytyczeniu miejsc montazu oraz prace zwiazane z kotwieniem do gruntu
zabawek (urzgdzen do ¢wiczen). Kotwienie bedzie sig odbywato do elementow betonowych
zagtebionych w ziemi, nastepnie zasypanych warstwa wezesniej zdjetego humusu. Ponadto
pracami towarzyszacymi beda roboty zwiazane z wytyczeniem ogrodzenia placu zabaw oraz

wytyczeniem wraz z wykonaniem odpowiedniego podtoza pod utozenie kostki betonowej.

3. Informacje o terenie budowy
Wykonawcea za kazdym razem przystgpujac do montazu wyposazenia placu zabaw,
ogrodzenia panelowego, czy tez wykonywania utwardzenia z kostki betonowej musi o tym
fakcie informowagé Inwestora, czyli odpowiednich urzednikéw Urzedu Gminy w Brafszezyku,
Wykonawca bedzie zobowigzany podezas wykonywania prac montazowych do
odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0sdb  postronnych

w szezegolnoscei dzieci, poprzez jego ogrodzenie tasmami.



Wrykonawea bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé si¢ do
przepisow i normatywow z zakresu ochrony drodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
Bedzie unikat szkedliwych dziataf, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla §rodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalnodcia przy wykonywaniu robot budowlanych.

Wykonawea jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz
powinien zapewnié ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej.

4. Wymagania dotyczgce wiadciwoscl wyrobéw budowlanych

Elementy wyposazenia placdw zabaw powinny spelnia¢ wymagania podanych nizej
norm oraz wymagania prawa budowlanego i ustawy o ogdlnym bezpieczehstwie produktéw
z dnia 12 grudnia 2003 r. Normy odnoszace si¢ do wymagan materiatowych placéw zabaw to:
PN-EN 1176-1/2009 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie - Cze$é 1: Ogdlne wymagania
bezpieczefistwa i metody badaft;

PN-EN 1176-2/2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie bezpieczefistwa i metody
badan hustawek;

PN-EN 1176-3/2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie bezpieczefistwa i metody
badan zjezdzalni;

PN-EN 1176-4/2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie bezpieczefistwa i metody
badan kolejek linowych;

PN-EN 1176-5/2009 Wyposazenie placow zabaw i nawiergchnie bezpieczenstwa i metody
badan karuzeli;

PN-EN 1176-6/2009 Wyposazenie placéw zabaw 1 nawierzchnie bezpieczefistwa I metody
badan urzadzen kotyszacych,

PN-EN 1176~72009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czes¢ 7. Wytyczne
instalowania sprawdzania konserwacji i eksploatacji;

PN-EN 1176-102009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Czesé 10: Catkowicie
obudowany sprzet do zabaw;

PN-EN 1176-11/2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czes¢ 11: Dodatkowe
wymagania bezpieczefistwa 1 metody badan przestrzennych konstrukceji sieciowych,

Proponowane materiaty z ktorych powinny by¢ wykonane zabawki montowane na placu
zabaw oraz urzadzenia do éwiczeh w plenerze zostaly opisane w czesci projektu budowlanego.,
Dopuszeza sig stosowanie materialéw zamiennych pod warunkiem, ze spelniajag wymagania
odpowiednich norm (PN, BN, EN) lub posiadaja aprobaty techniczne. W przypadlu braku

odpowiednich norm kazda zamiara materiatdw wymaga pisemnej zgody Inwestora.
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5. Wymagania dotyczace §rodkow transportu,

Wykonawca robot wszystkie elementy skladowe zabawek (urzadzenia do zabawy),
ktdre nastgpnie beda skladane na placu budowy powinien przewozié na plac budowy §rodkami
transportu do tego przeznaczonymi. Podobnie musi postgpowac z elementami ogrodzenia
panelowego i kostka betonowa oraz materiatami potrzebnymi do odpowiedniego utwardzenia

podioza od kostke betonowa.

6. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
Wykonawea budowy placu zabaw jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie
z umowa zawartg 7 Inwestorem. Jednoczes$nie musi je wykonywac¢ w zgodnosci z dokumentacjg

projektowsa 1 wymaganiami producenta zabawek i urzadzen do éwiczen.

7. Opis dziatah zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robdt
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia
Sprawdzenie i odbidr robdt powinny byé wykonywane zgodnie z normami
i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych zabawek i urzadzen.
Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami
okreélonymi w niniejszej Specyfikacji, w dokumentacji projektowej, normach i instrukcjach
producentéw zabawek 1 urzadzen do ¢wiczen.
Elementy placu zabaw powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng
i instrukcja producenta. Po zamontowaniu elementéw placu zabaw nalezy sprawdzié

prawidlowo§é ich funkcjonowania.

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt,
Zamawiajacy - Inwestor nie przewiduje obmiaru robdt — umowa z dostawcy

wyposazenia placy zabaw bedzie zawierata cene ryczaltows.

9. Opis sposobu odbioru robét budowlanych;
Odbior koficowy robdt budowlanych zwigzanych z budowa placu zabaw na
nieruchomodei skladajacej si¢ z dzialek nr ew. 143 i 144 w miejscowosci Brafszezyk
przeprowadzony zostanie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie z wykonawcy

placu zabaw.



10. Dokumenty odniesienia

Dokumentami bedacymi podstawa do wykonania robdt budowlanych polegajacych na
wykonaniu placu zabaw jest dokumentacja projektowa wykonana przez USLUGI
PROJEKTOWE ADAM SLIWKA UL. BASNIOWA 10, 07-200 WYSZKOW.

Ponadto wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
i normatywami, zwtaszcza dotyczacymi wykonywania placéw zabaw, montazu i doboru

urzadzen rekreacyjnych i zabawowych.
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