Jednostka projektowa:

>> AC-Projekt <<
ul. Symfonii 4/59, 02-787 Warszawa, tel. 602 463 689, faks: 22 643 76 03
e-mail: AC-Projekt@eranet.pl Regon: 011244819 NIP: 951-006-46-99

Egz. 1

Tytut projektu:

Projekt przebudowy drogi wojewodzkiej nr 694
na odcinku od km 2+580,00 do km 2+732,00 — budowa chodnika
w miejscowosci Poreba-Koceby, gmina Branszczyk,
pow. wyszkowski, woj. mazowieckie

na dziatkach nr 158/2 i 781/1 z obrebu 0013 Poreba-Koceby, gm. Brainszczyk, pow. wyszkowski

Stadium:

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Branza: drogi

Inwestor: Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Zamawiajacy: Gmina Branszczyk

ul. Jana Pawta Il 45
07-221 Branszczyk

Zespol autorski:

Projektant: dr inz. Andrzej Cielecki
Upr. budowl. MAZ/0028/PWOD/10

Opracowanie: inz. Michat Sztajerowski

Kierownik projektu: dr inz. Andrzej Cielecki

Warszawa — marzec 2013




SPIS ZAWARTOSCI
I. Wstep

1. Oswiadczenie projektanta
2. Kserokopia uprawnien branzowych projektanta

3. Kserokopia za§wiadczenia o przynaleznos$ci projektanta do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa

II. Opis techniczny

Podstawa opracowania

Materialy wyjsciowe

Stan istniejacy

Stan projektowany

Zielen drogowa

Urzadzenia infrastruktury techniczne;j
Konstrukcja nawierzchni

Zestawienie powierzchni poszczegolnych rodzajow terenu
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Opracowanie towarzyszace

—
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Spis uzgodnien

III. Rysunki

Rys. 1 Orientacja, skala 1:100 000

Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
Rys. 3 Plan sytuacyjno-wysokosciowy, skala 1:500
Rys. 4 Przekr6j podtuzny, skala 1:50/1:500

Rys. 5 Przekrdj normalny, skala 1:50

Rys. 6.1 - 6.2 Szczegoty konstrukcyjne, skala 1:10
Rys. 7.1 - 7.2 Zjazdy, skala 1:50

Rys. 8.1 - 8.2 Przekroje poprzeczne, skala 1:100
Rys. 9 Plansza kolizji, skala 1:500

Rys. 10 Balustrada U-11a, skala 1:20



IV. Zalaczniki

Zat. 1. Wypis z ewidencji gruntow wraz z kopia fragmentu mapy ewidencyjnej,
w skali 1:5000

Zat. 2. Zestawienie zjazdow
Zat. 3. Tabela robot ziemnych

V. Uzgodnienia

e Opinia techniczna nr NI.LD.I1.8§010.5.2013.KK w sprawie uzgodnienia dokumentacji pro-
jektowej przebudowy drogi wojewddzkiej nr 694 od km 2+580 do km 2+732 — budowa

chodnika w miejscowosci Porgba-Kocgby, wydana przez Marszatka Wojewddztwa
Mazowieckiego, z dnia 15.01.2013 r.

e Uzgodnienie konstrukcji nawierzchni przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w
Warszawie nr UK-694-24/13 z dnia 14.02.2013 r. dla przebudowy drogi wojewddzkiej
nr 694 na odc. od km 2+580,00 do km 2+732,00 — budowa chodnika w miejscowosci
Porgba-Kocgby, przy pismie nr W-5-4427-2-13-3, z dnia 14.02.2013 r.

VI. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opracowanie towarzyszace:

« Projekt statej organizacji ruchu dla DW 694 na odcinku od km 2+556,00 do km 2+740,00
w miejscowosci Porgba-Kocgby, gm. Branszczyk, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207
poz. 2016 z 2003 r. z pézniejszymi zmianami)

oSwiadczam,

ze opracowany projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowe;]

przebudowy drogi wojewddzkiej nr 694 na odcinku od km 2+580,00 do km 2+732,00
- budowa chodnika w miejscowosci Poreba-Koceby, gmina Branszczyk,
pow. wyszkowski, woj. mazowieckie

zostal wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-
nicznej i moze stuzy¢ celowi, dla jakiego zostat sporzadzony.

Projektant:



OPISTECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego
przebudowy drogi wojewddzkiej nr 694 na odcinku
od km 2+580,00 do km 2+732,00 — budowa chodnika w miejscowosci Por¢ba-Koceby,
gmina Branszczyk, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Branszczyk.

2. Materialy wyjsSciowe

W opracowaniu wykorzystano:

e mapg do celow projektowych

e inwentaryzacjg istniejacej infrastruktury drogowe;j

e rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43/1999, poz.430).

3. Stan istniejacy

Teren inwestycji potozony jest w miejscowosci Porgba-Kocegby, gmina Branszczyk, powiat
wyszkowski, woj. mazowieckie.

Droga wojewddzka na przedmiotowym odcinku ma nawierzchni¢ asfaltobetonowa
o szerokosci 6,3 — 7,0 m. Nawierzchnia jezdni jest w dobrym stanie technicznym.

Wzdhiz drogi wystepuja obustronnie pobocza gruntowe.

Wody opadowe sa odprowadzane w catosci do rowow drogowych.

4. Stan projektowany

W projekcie zaproponowano wykonanie chodnika z kostki betonowej o szerokosci 2,0 m po
prawej stronie jezdni. Jezdnia DW 694 na przedmiotowym odcinku ma pochylenie jedno-
stronne w kierunku lewej krawedzi, projektowany chodnik nie zmieni wigc warunkéw odpro-
wadzania wody z jezdni.

Projekt oprocz budowy chodnika, przewiduje wykonanie jednego zjazdu publicznego w km
2+593,04 oraz jednego zjazdu indywidualnego w km 2+698,74.

5. Zielen drogowa

Na przedmiotowym odcinku nalezy wykona¢ hydroobsiew utworzonych skarp.



6. Urzadzenia infrastruktury technicznej

Niniejsza przebudowa nie stwarza mozliwosci kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruk-
tury technicznej. Projekt nie przewiduje budowy nowych urzadzen infrastruktury podziemne;.

7. Konstrukcja nawierzchni

Projektowana konstrukcja nawierzchni:
e chodnika:
— kostka betonowa szara gr. 6 cm
— podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm
— podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/22 (pospodtka), gr. 15 cm
e zjazdu indywidualnego i publicznego:
— kostka betonowa czerwona gr. 8 cm
— podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm
— podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 15 cm.
— podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/22 (pospotka), gr. 10 cm

Opoér boczny nawierzchni jezdni stanowi¢ bedzie kraweznik betonowy o wymiarach 20 x 30
cm na tawie betonowej z oporem (na zjazdach — najazdowy, obnizony, o wymiarach 20 x 22
cm).

8. Zestawienie powierzchni poszczegolnych rodzajow terenu

pow. chodnikéw 253 m®
pow. zjazdow 76 m’
pow. zieleni 446 m*

9. Numery dzialek

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych 158/2 1 781/1 bedacych
dziatkami drogowymi (droga wojewodzka nr 694), w obrgbie 0013 Porgba-Kocgby, gmina
Branszczyk, powiat wyszkowski, wojewodztwo mazowieckie.

10. Opracowanie towarzyszace

Projekt statej organizacji ruchu dla DW 694 na odcinku od km 2+556,00 do km 2+740,00 sta-
nowi oddzielne opracowanie.



11. Spis uzgodnien

1. Opinia techniczna nr NI.D.1.8010.5.2013.KK w sprawie uzgodnienia dokumentacji
projektowej przebudowy drogi wojewodzkiej nr 694 od km 2+580 do km 2+732 — budowa
chodnika w miejscowosci Porgba-Kocgby, wydana przez Marszatka Wojewddztwa Ma-
zowieckiego, z dnia 15.01.2013 r.

2. Uzgodnienie konstrukcji nawierzchni przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w
Warszawie nr UK-694-24/13 z dnia 14.02.2013 r. dla przebudowy drogi wojewddzkiej nr
694 na odc. od km 2+580,00 do km 2+732,00 — budowa chodnika w miejscowosci Porgba-
Koceby, przy pismie nr W-5-4427-2-13-3, z dnia 14.02.2013 r.



RYSUNKI



ZALACZNIKI



Spis zalacznikow:

Zat. 1.  Wypis z ewidencji gruntow wraz z kopia fragmentu mapy ewidencyjne;j,
w skali 1:5000

Zat. 2.  Zestawienie zjazdow

Zat. 3. Tabela robot ziemnych



ZALACZNIK 1

Wypis uproszczony z ewidencji gruntdow
wraz z kopig fragmentu mapy ewidencyjne]
w skali 1:5000



ZALACZNIK 2

Zestawienie zjazdoOw



ZALACZNIK 3

Tabela robot ziemnych



UZGODNIENIA



Spis uzgodnien:

Opinia techniczna nr NI.D.1.8010.4.2013.KK w sprawie uzgodnienia dokumentacji
projektowej przebudowy drogi wojewddzkiej nr 694 od km 4+252 do km 4+697 — budowa
chodnika w miejscowosci Porgba-Koceby, wydana przez Marszatka Wojewodztwa Mazo-
wieckiego, z dnia 15.01.2013 r.,

Uzgodnienie konstrukcji nawierzchni UK-694-25/13 z dnia 14.02.2013 r. dla przebudowy
drogi wojewodzkiej nr 694 na odc. od km 2+580,00 do km 2+732,00 — budowa chodnika
w miejscowosci Porgba-Koceby, przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w War-
szawie, przy pismie nr W-5-4427-1-13-3 z dnia 14.02.2013 r.
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