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Kosztorys ofertowy

Projekt przebudowy drogi wojewddzkiej nr 694 na odcinku od km 2+580 do km 2+732
- budowa chodnika w miejscowo$ci Poreba-Koceby,
gmina Branszczyk, powiat wyszkowski, woj. mazowieckie

Lp. [Nr specyfikacji Opis robét Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Rozdziat 1 — roboty przygotowawcze
1.1.1 D-01.01.01 [Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych km 0,15
1.1.2 | D-01.02.04 [Rozebranie przepustéw pod zjazdami m 26,00
] Rozebranie opornikéw betonowych wraz z fawg
113 ] D-01.02.04 fundamentowa. Zatadunek i wywéz na odlegtosé do 20 km m 152,00
Roboty przygotowawcze razem:
Rozdziat 2 — roboty ziemne
1.2.1| D-01.02.02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, gr. 15 cm m? 700,00
1.2.2 | D-02.01.01 [Wykonanie wykopow koparkg podsiebierng na odktad m? 58,00
1.2.3 | D-02.03.01 [Formowanie nasypow z ziemi pochodzgcej z odktadu m® 58,00
124 | D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wysokosci do 1.5 m 3 28.00
e e z gruntu pochodzacego z dokopu Wykonawcy wraz z m ’
Roboty ziemne razem:
Rozdziat 3 — podbudowy
1.3.1 D-04.02.01 [Podbudowa pod chodnik z pospétki 0/22, gr. 15 cm 2 254,00
132 | D-04.02.01 E:]dbudowa pomocnicza pod zjazdy z pospotki 0/22, gr.10 2 77.00
133 | D-04.04.02 Podbudowa zgsatjnlcza pod zjazdy z kruszywa famanego m2 77.00
stab. mechanicznie, gr. 15 cm
Podbudowy razem:
Rozdziat 4 — nawierzchnie
Chodniki z kostki betonowej szarej gr. 6 cm, uktadanej na
1.4.1| D-08.02.02 |podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm, spoiny m? 254,00
wypetnione piaskiem
Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej czerwonej gr. 8
1.4.2 | D-05.03.23 |cm, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 | m? 77,00
cm, spoiny wypetnione piaskiem
143| D-08.01.01 Kraweznik betonowy w@roprasqwany o wym. 20x30 cm na m 128,00
podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr.5 cm
144 | D-08.01.01 Kraweznik betonowy naJ‘azdowy.o Yvym. 20x22 cm na m 24,00
podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr.5cm
145| D-08.01.01 Kraweznik betonowy W|t‘>ropraso.wa.1ny owym. 15x30 cm na m 40,00
podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5 cm
1.4.6 | D-08.01.01 |Wykonanie fawy betonowej C-8/10 z oporem 8 13,00
1.4.7 | D-04.02.01 ([Warstwa pospétki pod fawe betonowg kraweznika, gr.20 cm 3 14,00
Obrzeze chodnikowe betonowe o wymiarach 8x30 cm na
1.4.8 | D-08.03.01 [podsypce piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypetniane zaprawg m 130,00
cementowg
1.4.9 | D-05.03.04a [Wypetnienie szczelin bitumiczng masa zalewowg m 152,00
Nawierzchnie razem:
Rozdziat 5 — roboty wykonczeniowe
1.5.1 D-06.01.01 |Humusowanie skarp, poboczy warstwa grubosci 10 cm m? 535,00
1.5.2 | D-06.01.01 [Wykonanie hydroobsiewu zahumusowanych powierzchni m? 535,00
Roboty wykonczeniowe razem:
Rozdziat 6 — odwodnienie drogi
1.6.1 D-03.02.01 [Budowa przepustéw pod zjazdami z rur HDPE 400 mm m 24,00
1.6.2 | D-03.02.01 [Zabezpieczenie wlotéw i wylotéw przepustow drogowych m? 4,00
163 kaIkgIaCJa Umocnlenlg dna i skarp rowéw azurowymi ptytami m? 105,00
indywidualna |betonowymi

Odwodnienie drogi razem:




Rozdziat 7 — organizacja i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Oznakowanie poziome jezdni materiatem cienkowarstwowym
1.71 D-07.01.01 |(farbg chlorokauczukowa) odblaskowa - linie segregacyjne i | m? 57,00
krawedziowe.
1.7.2 | D-07.02.01 [Przestawienie znakéw drogowych typu D szt. 2,00
1.7.3 | D-07.06.02 [Wykonanie balustrady ochronnej stalowej - U-11a szt. 58,00
1.7.4 | D-01.02.04 [Usuniecie stupkéw przeszkodowych U-1a szt. 4,00

Organizacja i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego:

RAZEM:

Podatek VAT 23%

Razem brutto

Stownie:
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