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Przedmiar robé6t

Projekt przebudowy drogi wojewddzkiej nr 694 na odcinku od km 2+580 do km 2+732

- budowa chodnika w miejscowosci Poreba-Koceby,
gmina Branszczyk, powiat wyszkowski, woj. mazowieckie

Lp. Opis robét Jm llos¢
1 2 3 4
Rozdziat 1 — roboty przygotowawcze
1. |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych km 0,15
2 Rozebranie przepustéw pod zjazdami m 26,00
Rozebranie opornikéw betonowych wraz z tawg fundamentows. Zatadunek i wywo6z na odlegtos¢
3. 152,00
do 20 km
Rozdziat 2 - roboty ziemne
4. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, gr. 15 cm m? 700,00
5. |Wykonanie wykopow koparka podsiebierng na odkfad m? 58,00
6. |Formowanie nasypdéw z ziemi pochodzacej z odktadu m® 58,00
Formowanie i zageszczanie nasypow o wysokosci do 1.5 m z gruntu pochodzgcego z dokopu 3
7. m 28,00
Wykonawcy wraz z transportem
Rozdziat 3 — podbudowy
7. |Podbudowa pod chodnik z pospotki 0/22, gr. 15 cm m? 254,00
8. |Podbudowa pomocnicza pod zjazdy z pospétki 0/22, gr.10 cm m? 77,00
9. |Podbudowa zasadnicza pod zjazdy z kruszywa famanego stab. mechanicznie, gr. 15 cm m? 77,00
Rozdziat 4 — nawierzchnie
10 Chodniki z kostki betonowej szarej gr. 6 cm, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, 2 254 00
"_|gr. 4 cm, spoiny wypetnione piaskiem m ’
Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm, uktadanej na podsypce 2
11. . . ; ; ) m 77,00
cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm, spoiny wypetnione piaskiem
Kraweznik betonowy wibroprasowany o wym. 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
12. m 128,00
1:4, gr.5cm
13 Kraweznik betonowy najazdowy o wym. 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, m 2400
" [gr.5cm ’
Kraweznik betonowy wibroprasowany o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
14. m 40,00
1:4,gr.5cm
15. |Wykonanie tawy betonowej C-8/10 z oporem m° 13,00
16. [Warstwa pospdtki pod tawe betonowa kraweznika, gr.20 cm m° 14,00
17 Obrzeze chodnikowe betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm, spoiny m 13000
" |wypetniane zaprawg cementowg '
18. |Wypetnienie szczelin bitumiczng masg zalewowg m 152,00
Rozdziat 5 — roboty wykonczeniowe
19. |Humusowanie skarp, poboczy warstwg grubosci 10 cm m? 535,00
20. |Wykonanie hydroobsiewu zahumusowanych powierzchni m? 535,00
Rozdziat 6 — odwodnienie korpusu drogowego
21. |Budowa przepustéw pod zjazdami z rur HDPE 400 mm m 24,00
22. |Zabezpieczenie wlotéw i wylotéw przepustéw drogowych szt. 4,00
23. |Umocnienie dna i skarp rowow azurowymi ptytami betonowymi m? 105,00
Rozdziat 7 — organizacja i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
Oznakowanie poziome jezdni materiatem cienkowarstwowym (farbg chlorokauczukows) 2
24. L L ; m 57,00
odblaskows - linie segregacyjne i krawedziowe.
25. |Przestawienie znakéw drogowych typu D szt. 2,00
26. |Wykonanie balustrady ochronnej stalowej - U-11a m 58,00
27. |Usuniecie stupkéw przeszkodowych U-1a szt. 4,00




Tabela rob6t ziemnych

Przedmiar robo6t
Projekt przebudowy drogi wojewddzkiej nr 694 na odcinku od km 2+580 do km 2+732

- budowa chodnika w miejscowosci Poreba-Koceby,

gmina Branszczyk, powiat wyszkowski, woj. mazowieckie

Pikietaz Powierzchnie Obictodd Zuzycie
. ., ., j¢tosC . .
przekroju przekrojow Odlegtosc¢ na Nadmiar | Bilans
K Nasyp | Wykop Nasyp | Wykop | miegjscu
meon m] | [ m m] | ] | ] | ] | [m]
2 601,75 1,10 0,41 0,00
27,75 30,66 14,71 14,71 -15,95
2 629,50 1,11 0,65 -15,95
24,70 22,97 13,09 13,09 -9,88
2 654,20 0,75 041 -25,83
25,30 13,03 10,37 10,37 -2,66
2 679,50 0,28 041 -28,49
25,25 9,60 9,85 9,60 0,25
2 704,75 0,48 0,37 -28,24
27,25 9,13 9,67 9,13 0,54
2 732,00 0,19 0,34 -27,70
Suma 85,39 57,69 56,90 -27,70
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Szczegotowe zestawienie oznakowania pionowego do projektu statej organizacji ruchu

znaki do likwidacji znaki do przestawienia

typ znaku | ilos¢ sztuk | typ znaku | ilos¢ sztuk
U-1a 4 D-42 1
D-43 1

Szczegotowe zestawienie oznakowania poziomego do projektu statej organizacji ruchu

Dtugosc¢ Powierzchnia
Typ (i pow. / mb. [m2]

P-1e 33,5 0,12 4,02
P-3a 107,0 0,2 21,40
P-4 37,0 0,24 8,88
P-7c 22,0 0,06 1,32
P-7d 176,0 0,12 21,12
tacznie 56,74
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