Udrzyn $wietlica 01

PRZEDMIAR

Nomma PRO Wersja 4.48 Nr saryjny: 4193

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | j.m. I Poszcz. Razem
1 WYMIANA OKIEN | DRZWI W CZESC| BUDYNKLU PRZEZNACZONEGO NA SWIETLICE.
1.1 WYMIANA CKIEN | DRZ\WI
1|KNR 4-01 Whykucie z mury oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.1{0354-03
Wykucie z muru | wstawienie nowych okien zespolonych PCV z SZYBA O K=1.1
1 szt 1.0000
RAZEM 1.000¢
2|KNR 4-01 Skucie nierdwnosci ~tynk pod oknem m2
d.1.1/0347-09
Wykucie z muru | wstawienie nowych ckien zespolonych PCV z SZYBA O K=1.1
1.53*0.2*6+1.05%0.2*2+1.45*0.2*2 m?2 2.8360
RAZEM 2.8360
3TKNNR 3 Wykucie z muru | wstawienie nowych okien zespclonych PCV 8 kemarowychz  [m?
d.1.1|0701-04 szybg bezpiaczng o Ug=1.0idlaokna Uw =1.3W/m2K 1.05*0.83-2 SZT
Wykucle z muru | wstawienie nowych okien zespolonych PCV z SZYBA O K=1.1
1.05%0.83 *2 m?2 1.7430
RAZEM 1.7430
4|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych PCY 5 komorowychz | m?2
d.1.1{0701-04 szybg bezpieczng o Ug=1.0idlaokna Uw =13W/m2K 153198-6 82T
Whykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolenych PCV z SZYBA O K=1.1
1.53*1.98*6 m? 18.1764
RAZEM 18.1764
5/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien statych - naswietla 145/93 - 2 szt m?
d.1.1/0701-04
Wykucie z murt: | wslawienie nowych okien zespolonych PCV z SZYBA BEZ-
PIECZNA O K=1.1
1.45%¢.93*2 m2 2.6970
RAZEM 2.8970
B|KNNR 3 Wkucie z muru | wstawienie nowych drzwi wewnetrznych dwuskrzydiowych alu- | m?2
d.1.1|0702-06 miniowych 152/212 - 1 szt / wyposazenia , samozamykacz, klamka, dwie wktacki /
Wykucie z mury | wstawienie nowych drzwi zewnetrznych
1.52*2.12 m?2 3.2224
RAZEM 3.2224
TIKNR 2-02  |spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m?2
d.1.1]0923-04
spadki ped obrobki blacharskie z zaprawy
1.6*0.25*6+1.15%0.25*2+1.55%0.25*2 m?2 3.7500
RAZEM 3.7500
B|KNR 4-01 Uzupetnienia §cian lub zamurowanie otwordw w cianach na zaprawie m3
d.1.1|0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolohych PCV z SZYBA O K=1.1
1.05*0.9*0.4 m* 0.3780
RAZEM 0.3780
9/KNNR 3 Uzupelnienie tynkdw po zamurowanym oknie m2
d.1.1;0604-01
Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwykiych kat. [ll z zapr.cem-wap.c pow.do 5
m2 - wariant 1
1.1*1*2 m? 2.2000
RAZEM 2.,2000
10[KNNR 3 Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiorka zniszgzonych podokienni-  |m?
d.1.1|0607-05 kéw
Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiorka zniszczenych podokienni-
kaw
1.6%0.35*6+1.15*0.35*2+1.55*0.35*2 m2 5.2500
RAZEM 5.2500
11| KNNR-W 0- |Wykonanie pasow tynkéw zwykiych na osciezach po stronie wewnetrznej i ze- m
d.1.1(03 0605- whetrznej
0100
Wykonanie pasdw tynkow zwyktych kat.lif o szer. do 50 cm na murach z cegiet lub
$cianach betonowych pokrywajacych: bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub
dachdwkami
(1.53*6+1.45%2+1.05*2)*2+1.98*2*2*6+0.83*2*2*2+0.93*2*2*2 +1.52*2+2.12*2*2 |m 101.4800
RAZEM 101.4800
12|KNNR 3 Dwukrotne malowanie fynkdw wewnetrznych scian i sufitow farba emulsyjng z m?
d.1.1{0605-04 przygotowaniem pawierzchni
Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z
przygotowaniem powierzchni
1.53%0.5*6+1.45"0.5*2+1.05%0.5*2+0.83*0.5*2+1.98*0.5*2*6+0.83*0.5%2*2+0.93* m? 25.3200
0.5%2*2+2
RAZEM 25,3200
13|KNNR 3 Dwiukrotne malowanie tynkdw zewneteznych farba emulsyjng bez przetarcia tynku | m2
d.1.1;0807-04 2 przygotowaniem powierzchni
Dwukrotne malowanie tynkdw zewnetrznych farbg emulsyjng bez przetarcia tynku
z przygotowaniem powierzchni
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1.63*0.2*6+1.45*0.2*2+1.05%0.2*2+0.83*0.2*2+1,98*C,2*2*6+0.83*0.2*2*2+0,93* |m?2 11.3280
0,2*2*2+2
RAZEN 11.3280
14 KNR 4-01 Dostawa podokiennikdw z konglomeratu | ich obsadzenie szt.
d.1.1|/0321-03
Obsadzenie podokiennikéw lastrykowych do 1.5 w §cianach z cegiet
10 521, 10.0000
| | | RAZEM 10.0000
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