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RZUT FUNDAMENTOW
SKALA 1:50

- §cianki dziatowe posadowione zebrach fundamentowych
o przekroju poprzecznym 24/64 cm zbrojonych &4 preftami
¢10mm oraz strzemionami ¢6mm co 25 cm

- §ciany fundamentowe betonowe wylewane z betonu
2wirowego klasy B20 ( [16/20 ) zbrojone w strefie dolnej
4 pretami $10mm oraz strzemionami $6mm co 25 cm, w
strefie gbrnej zbrojenie powtdrzone,

- posdowienie taw fundamentowych minimum 1,0 m ponizej
najnizszego isftniejgcego poziomu terenu w zarysie
budynku projektowanego,

- przy wykonywaniu elementdw Zelbetowych nalezy
zwrbcit uwage na warunki atmosferyczne oraz na okresy
technologiczne dojrzewania mieszanki betonowej, aby
przed wczeSnie nie zdemontowat szalunkdw i aby beton
na narozach nie ulegt odpry$nieciu odstaniajac zbrojenie
elementu, aby tego unikngt wskazane jest pokrycie
szalunkdw Srodkiem antyadhezyjnym,

- przed wykonaniem podktadu betonowego warstw
podtogowych nalezy rozprewadzit rury odprowadzenia
kanalizacyjnego oraz wszelkie przytacza budynku

( elektroenergetyczne, wodociagowe, kanalizacyjne,
teletechniczne ) ,




